
L Á M P A R A S  D E
E M E R G E N C Í A  L E D

CÓDIGO FRECUENCIA CORRIENTE LEDS LÚMENES BATERÍA TIEMPO DE CARGA

136107 60 Hz 0,05 A 30 200 lm  2 x 800 mA 18 hrs 1
136108 60 Hz 0,07 A 60 500 lm 2 x 1600 mA 18 hrs 1

PUERTO
de alimentación.

PUERTO
de alimentación.

 PRÁCTICA ASA
para traslado.

 PRÁCTICA ASA
para traslado.

 INTERRUPTOR
de control.

 INTERRUPTOR
de tipo cordón. 

MAYOR
luminosidad.VENTAJAS BENEFICIOS

FÁCIL MAYOR INTERRUPTOR
de instalar. durabilidad. de control de encendido e intensidad de luz.

CARACTERÍSTICASUSOS
IDEAL PARA
iluminar cuando ocurren 
fallas eléctricas.

CUERPO PANTALLA
de plástico ABS. de policarbonato. 

INCLUYE 
CABLE PARA

CARGA

136107

136108

LEDS
SMD

RECARGABLE

AÑOS
DE GARANTÍA2

CÓDIGO Duración de carga Dimensiones Voltaje

136107 3 horas intensidad alta / 8 horas intensidad baja 20,5 cm x 6,5 cm 127 V~
136108 3.5 horas intensidad alta / 8 horas intensidad baja 40 cm x 6,5 cm 127 V

Cumplen con la NOM-003-SCFI-2014


