
 

Guía para cortes

1/4”

Usos
• Para cable redondo y 

plano. 

Ventajas Generales
• Longitud de pelado de 

1/2” y 1/4”. 

1/2”

1/4”

• Su sistema de matraca 
permite generar una 
presión uniforme en 
todos los contactos del 
conector.

• Código 302:
 - Matrices de ponchado 
con rectificado 
de precisión que 
garantizan crimpados 
perfectos.

 - Poncha conectores 
modulares de 4, 6, 8 
y 10 posiciones (tipo 
RJ22, RJ12/11, RJ45).

 - Tornillo removible para 
conectores tipo DEC.

• Código 303:
 - Poncha conectores 
modulares 4, 6 y 
8 posiciones (tipo 
RJ12/11, RJ45).

Beneficios
• Repuesto de matrices 

disponible.

Pinzas
Ponchadoras Modulares

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LONGITUD TOTAL PONCHA 
CONECTORES

CONDUCTORES/
POSICIONES

302 Pinza ponchadora modular 3 en 1 8.3” (210 mm) RJ22, RJ12/11, RJ45 4 - 6 - 8 - 10 1
R302 Cuchilla de repuesto para 302 1
303 Pinza ponchadora modular 3 en 1 7.5” (191 mm) RJ12/11, RJ45 4 - 6 - 8 1

R303 Cuchilla de repuesto para 303 1

en3 1
Corta·Pela·Poncha
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Código 302:

Bi-material
MangoGuía para cortes

1/4”

Código 303:


