
Manguera
Contractor

• Uso profesional, 
residencial.

• Para todo tipo de clima, 
desde 5 a 60 °C 

• Manguera flexible y de 
fácil uso en los diferentes 
cambios de temperatura.

• Garantía de calidad.

• Capa Interior: PVC de alta 
resistencia. 

• Capa Intermedia: tramado  
hilo de poliéster.

• Capa Intermedia: PVC de 
alta resistencia. 

• Capa Exterior: PVC de 
alta resistencia.

• Mayor peso que 
las mangueras 
convencionales. 

• Producto hecho con las 
mejores materias primas. 

UsosUsosUsosUsos

Con conexiones
de latón 3/4” NTP.
Excepto M12C100

CÓDIGO DIÁMETRO LONGITUD

M12C15 1/2” 15 m 1
M12C20 1/2” 20 m 1
M12C25 1/2” 25 m 1

M12C100 1/2” 100 m 1

ROLLO

Medida
Diámetro Interior

Peso kg/metro
Hilos por pulgada Presión de 

Trabajo a 23°

Presión de 
Reventamiento 

a 23°Mínimo Máximo Mínimo Máximo
1/2” 0.475” 0.505” 0.14 kg 6 7 80 PSI 240 PSI

VentajasVentajasVentajasVentajas

BeneficiosBeneficiosBeneficiosBeneficios


