
Placa compactadora

• Impulsado por un motor Loncin® de 
4 tiempos, potente y durable.

•  Válvulas a la cabeza (OHV) hacen 
que el motor consuma un 30% 
menos de gasolina y 50% menos de 
aceite que motores con válvulas a 
los lados.

• Ayuda en los trabajos de 
compactación  de suelos.

• Preparación de suelos para colocar 
carpeta asfáltica y/o cemento 
hidráulico.

• Compactación de carpeta asfáltica.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA F/ IMPACTO

PVC765 Placa compactadora 6,5 HP 15 kN 1

Depósito de combustible de 
3,6 L

Cubierta de la banda sellada 
que evita el alojamiento de 
tierra y polvo.

4200 vibraciones
por minuto.

Placa de 55 x 44 cm

Asa plegable que facilita el 
transporte y almacenamiento.

Motor Loncin® de
4 tiempos, con una 
cilindrada de 196 CC.

PVC765 6.5 HP
(4,8 kW) 15 kN 30 cm 3,6 L 55 cm x 

44 cm 600 ml
1 tanque de 
gasolina / 
20 min de 
descanso.

6 horas 19 
m/min

90 kg
(198 lb)

MODELO POTENCIA FUERZA DE
IMPACTO

CAPACIDAD DE 
COMPACTACIÓN

CAPACIDAD DE
GASOLINA

TAMAÑO DE
PLACA

CAPACIDAD DE
ACEITE

CICLO DE
TRABAJO

USO MÁXIMO
DIARIO

VELOCIDAD DE 
TRASLADO PESO


