
Placa compactadora

PVC855

Pe
sa

do 5,5 HP
(4,0) kW 13 kN 30 cm 3,1 L 53 x 50  cm 24 m/min 580 ml

 1 tanque 
de gasolina 
/ 20 min. de 
descanso 

8 horas 92 kg
(202,4 lb)

MODELO USO POTENCIA FUERZA DE
IMPACTO

CAPACIDAD DE
COMPACTACIÓN

CAPACIDAD DE
GASOLINA

TAMAÑO DE
PLACA

VELOCIDAD DE
TRASLADO

CAPACIDAD DE
ACEITE

CICLO DE
TRABAJO

USO MAXIMO
DIARIO PESO

5,5 HP

Ventajas
• Impulsado por un motor Honda® de 

4 tiempos, potente y durable.
•  Válvulas a la cabeza (OHV) hacen 

que el motor consuma un 30% 
menos de gasolina y 50% menos de 
aceite que motores con válvulas a 
los lados.

• Base de hierro que proporciona 
mayor durabilidad.

• Barra de elevación situada en el 
centro permite operar la máquina 
fácilmente.

Usos
• Ayuda en los trabajos de 

compactación de suelos

• Preparación de suelos  para colocar 
carpeta asfáltica y/o cemento 
hidráulico.

• Compactación de carpeta asfáltica.

Motor 4 Tiempos
4-Stroke Motor

Depósito de combustible 
de 3,1 L

Depósito de agua de 10 litros 
que ayuda a mantener húmedo 
el lugar de trabajo y así obtener 
una mejor compactación.

Placa de 53 x 50 cm.

5500 vibraciones
por minuto.

Cubierta de la banda sellada 
que evita el alojamiento de 
tierra y polvo.

Asa plegable que facilita el 
transporte y almacenamiento.

Motor Honda® de 4 tiempos, 
con una cilindrada de 163 CC.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA F/ IMPACTO

PVC855 Placa compactadora 5,5 HP 13 kN 1


