
Debido a la fluctuación en el costo del cobre los precios de los cables eléctricos Surtek 
serán revisados mensualmente y podrán ser ajustados de acuerdo al mercado.
Los precios de estos productos podrán ser consultados mes a mes en la 

Cable Uso Rudo

• Se utiliza en alimentación 
de herramientas y equipo 
eléctrico portátil o 
semiportátil, en industrias 
ligeras y pesadas.

• Uso en interiores en 
instalaciones eléctricas 
(fuera de muro). 

• Gran flexibilidad y 
resistencia mecánica.

• Tensión máxima de 
operación 300 V

• Temperatura máxima de 
operación 60°C.

• Resistente a la abrasión y a 
la húmedad.

• Longitud de 100 m

• La superficie estriada 
proporciona una mayor 
resistencia mecánica al 
aplastamiento

• Aislante de PCV que 
mejora la vida útil.

• Retardante de flama 
que reduce riesgos de 
accidentes.

• Mas ligero que el cable de 
uso rudo convencional. 

UsosUsosUsosUsos

CÓDIGO Calibre Conductores Potencia COLOR

136966 10 2 25A 1
136967 12 2 18A 1
136968 14 2 13A 1
136969 10 3 25A 1
136970 12 3 18A 1
136971 14 3 13A 1

• Aluminio 90% 
Cobre 10%


