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Visor lateral
del nivel

Receptor de Aceite
por Gravedad

Usos
• Para drenar por gravedad 

aceite del motor, aceite de la 
caja de cambios, diferencial, 
transmisión, etc., en todo 
tipo de vehículos colocados 
en un elevador automático o 
pozo. 

Beneficios
• Visor lateral del nivel de 

aceite almacenado en el 
tanque.

• Rejilla protectora para evitar 
que objetos extraños caigan 
al depósito.

• Charola multi-usos.

Ventajas
• Ideal para un rápido cambio 

de aceite

• Facilita el drenado gracias 
a su embudo de gran 
capacidad de recolección. 

• Ayuda a mantener la 
limpieza en el área de 
trabajo.

CÓDIGO CAPACIDAD DE TANQUE

23971 65 Litros 1
23972 90 Litros 1

CAJA

23972

23971

Capacidad del
Tanque

Capacidad del
Tanque

65 L65 L

Capacidad del
Tanque

Capacidad del
Tanque

90 L90 L

Características

MODELO Capacidad del 
tanque

Capacidad del 
embudo recolector

Longitud de manguera 
de drenado

Máxima altura 
ajustable

Mínima altura 
ajustable

23971 65 L 15 L 2 m 169 cm 111 cm
23972 90 L 15 L 2 m 180 cm 122 cm


