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• Dimensiones ideales para 
poder ser vistos incluso bajo 
condiciones adversas de 
iluminación o distancia.

• Material resistente a la exposición 
solar y cambios térmicos. 

• Guiar y proporcionar 
recomendaciones a los 
usuarios las cuales deben 
llevar especial atención. 

• Estos productos 
permiten a la población 
identificar y advertir 
áreas o condiciones que 
representen riesgo para su 
salud e integridad física. 

• Fabricadas en poliestireno de 0,4 mm. 

• Dimensión: 36x25 cm 

UsosUsosUsosUsos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDA

SES26 Señal "Zona carga y descarga" 25x36 cm 3
SES27 Señal "Peligro alta tension" 25x36 cm 3
SES28 Señal "Materiales flamables" 25x36 cm 3
SES29 Señal "Materiales corrosivos" 25x36 cm 3
SES30 Señal "Montacargas servicio" 25x36 cm 3
SES31 Señal "Peligro alto voltaje" 25x36 cm 3
SES32 Señal "Liquidos inflamables" 25x36 cm 3
SES33 Señal "Piso resbaloso" 25x36 cm 3
SES34 Señal "Area restringida" 25x36 cm 3
SES35 Señal "Materiales toxicos" 25x36 cm 3
SES36 Señal "Peligro" 25x36 cm 3
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