
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

9300V Juego de destornillador bimaterial de puntas intercambiables, 
1000 Volts

1

PUNTAS
con aislamiento que 

resisten hasta 1000 V.

SISTEMA
QUICK RELEASE de 

sujeción de puntas en 
ambos mangos.

ESTUCHE
de poliéster.

Diseñados para trabajar con toda seguridad 
en áreas de operación donde hay riesgo de 
contacto con partes eléctricas vivas de 
hasta 1000V (CA) y 1500V (CD).

BENEFICIOS

.
JUEGO DE

DESTORNILLADORES      
BIMATERIALES 1000 V

PUNTAS
intercambiables.

AISLAMIENTO
de acuerdo a la norma IEC 60900.

NORMA
ASME B107.600.

MANGO GRANDE
para  aplicar 

mayor torque.

MANGOS
bimateriales.

MANGO TIPO RELOJERO
con soporte giratorio para trabajos 

de mayor precisión.

PORTA PUNTAS HEXAGONAL
de 1/4" con sujeción QUICK RELEASE. 

4 PUNTAS PLANAS 
1/8"  5/32"  3/16"  1/4"

2 PUNTAS PHILLIPS® 
  PH1    PH2

2 PUNTAS TORX® 
  T15      T20

2 MANGOS
1/4" HEXCONTENIDO

Longitud 60 mm 60 mm100 mm 100 mm100 mm 100 mm100 mm 100 mm


