
CORRIENTE DE SALIDA

30-200A80%

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CORRIENTE DE ENTRADA CICLO DE TRABAJO

SOLI1020-BV Soldadora de arco inverter 30-200 A 80% 1

.SOLDADORA      
DE ARCO INVERTER

 USO CORRIENTE DE SALIDA   VOLTAJE - FRECUENCIA  CLASE DE PROTECCIÓN
EXTRA PESADO 110V: (30-110) A

220V: (30-200) A 110-220 V - 60 Hz IP21S

EFICIENCIA PESO 
85% 10 kg (22 lb)

1 PORTA ELECTRODO
2 m.

1 PINZAS DE TIERRA
1.5 m.

1 MÁSCARA 1 CEPILLO - MARTILLOACCESORIOS

PARA TODOS LOS TIPOS
de electrodos revestido.

BI-VOLTAJE
110/220 V.

PINZA
porta-electrodo.

INDICADOR
de sobrecarga.

CONEXIÓN
a tierra.

ELECTRODO RECOMENDADO - CICLO DE TRABAJO 

DIÁMETRO DE 
ELECTRODO AMPERAJE REQUERIDO CICLO DE TRABAJO 110V CICLO DE TRABAJO 220V

ELECTRODO QUE 
PUEDE SOLDAR

3/32 50-90 80% 100% E6010 
E6011 
E6013
E7016 
E7018

1/8 80-130 25% Ocasional 80%
5/32 110-190 - 60%

3/16 140-230 - 25% Ocasional


