
CORTE MÁXIMO
hasta 14 mm de placa de metal.

CORTA OTROS MATERIALES
como acero suave, acero inoxidable, aluminio, latón y cobre.

CORRIENTE AL CORTAR

20-40A60%

INDICADOR DE SOBRECARGA

INDICADOR DE ENCENDIDO

CONEXIÓN A TIERRA

SALIDA DE GAS

ANTORCHA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CORRIENTE DE ENTRADA CICLO DE TRABAJO

CP1040-BV Cortadora de plasma 41-28 A 60% 1

.
CORTADORA      
DE PLASMA

 USO CORRIENTE AL CORTAR  VOLTAJE - FRECUENCIA  CLASE DE PROTECCIÓN
EXTRA PESADO 110V: (20-30) A

220V: (20-40) A
110-220 V - 60 Hz IP21S

FACTOR DE POTENCIA EFICIENCIA PESO 
0,7 85% 12 kg (26,5 lb)

1 ANTORCHA
de corte.

1 CABLE 
de tierra y tenaza.

1 CEPILLO-MARTILLO.ACCESORIOS

Material Espesor
Acero bajo carbono 14 mm
Acero inoxidable 12 mm
Aluminio 8 mm
Cobre 8 mm



LONGITUD
4 metros.

ANTORCHA 40A COMPATIBLE
con modelo CP1040-BV.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CONEXIÓN LONGITUD DEL CABLE MATERIAL

ANP40A Antorcha cortadora plasma Europea 4 m Caucho 1
BOQCP40A Boquilla cerámica Cerámica 10
EP40A Electrodo cortadora plasma Cobre 10
PCP40 Punta cortadora plasma Cobre 10
DCP40 Difusor cortadora de plasma Cerámica 10

.ACCESORIOS      
PARA CORTADORA DE PLASMA

BOQUILLA CERÁMICA DE PLASMA
BOQCP40A

ELECTRODO PARA CORTADORA DE PLASMA
EP40A

DIFUSOR CORTADORA DE PLASMA
DCP40

PUNTA CORTADORA DE PLASMA
PCP40

ANTORCHA PARA CORTADORA DE PLASMA
ANP40A


