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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CORRIENTE AL SOLDAR CICLO DE TRABAJO

SOLM1020-BV Soldadora inverter MIG MIG: 30-200 A
MMA: 20-170 A 35% 1

 USO CORRIENTE AL SOLDAR  VOLTAJE - FRECUENCIA  CLASE DE PROTECCIÓN
EXTRA PESADO MIG: 30 - 200 A

MMA 20 - 170  A
110-220 V - 60 Hz IP21S

FACTOR DE POTENCIA EFICIENCIA POTENCIA PESO 
0,7 85% MIG: 2.97-7.70 KVA

MMA: 3.19-7.26 KVA
22 kg (48,5 lb)

ACCESORIOS 1 ANTORCHA 1 PINZA 1 PINZA 1 CEPILLO - MARTILLO
MIG portaelectrodo. conexión a tierra.

SOLDADORA      
INVERTER MIG.

Para micro-alambre con diámetro de 0.8 mm y 1 mm.

ELECTRODO RECOMENDADO - CICLO DE TRABAJO 

DIÁMETRO DE 
ELECTRODO AMPERAJE REQUERIDO CICLO DE TRABAJO 110V CICLO DE TRABAJO 220V

ELECTRODO QUE 
PUEDE SOLDAR

3/32 50-90 60% 100% E6013 
E7016 

  E7018"
1/8 80-130 25% Ocasional 60%
5/32 110-190 - 25% Ocasional



CÓDIGO DESCRIPCIÓN PUNTA MATERIAL

ANM20A Antorcha p/ soldadora MIG Caucho 1
CUM20A Cuello p/ antorcha MIG Caucho 1
PM0820A Punta p/ antorcha MIG. 0.8 mm Cobre 10
PM1020A Punta p/ antorcha MIG. 1 mm Cobre 10
TOM20A Tobera antorcha MIG Acero 10

ANTORCHA P/SOLDADORA MIG.
ANM20A

TOBERA ANTORCHA MIG.
TOM20A

CUELLO P/ ANTORCHA MIG.
CUM20A

PUNTA P/ ANTORCHA MIG.
PM0820A, PM1020A

COMPATIBLE
con modelo SOLM1020-BV.

ACCESORIOS      
PARA SOLDADORA INVERTER MIG .


