
INDICADOR DE 
sobrecarga.

PERILLA
 de control de corriente.

INDICADOR 
de encendido.

INTERRUPTOR 
de función MIG-MMA.

CONEXIÓN 
a tierra.

PINZA
portaelectrodo.

ANTORCHA.

60%
MULTIDUNCIÓN TECNOLOGÍA BI-VOLTAJE.
 TIG.-MMA MOSFET.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CORRIENTE AL SOLDAR CICLO DE TRABAJO

SOLT1020-BV Soldadora inverter TIG
TIG: 10-200 A

MMA: 3-4.5 KVA
60% 1

 USO CORRIENTE DE SALIDA  VOLTAJE   FRECUENCIA CLASE DE PROTECCIÓN
EXTRA PESADO TIG: 10 - 200 A

MMA: 10 - 160 A
110-220 V 60 Hz IP21S

FACTOR DE POTENCIA EFICIENCIA POTENCIA PESO 
0,7 85% TIG: 3-4.5 KVA

MMA: 3-4.5 KVA
12 kg (26,5 lb)

ACCESORIOS 1 ANTORCHA 1 PINZA 1 PINZA 1 CEPILLO-MARTILLO
TIG portaelectrodo. conexión a tierra.

SOLDADORA      
INVERTER TIG.

ELECTRODO RECOMENDADO - CICLO DE TRABAJO 

DIÁMETRO DE 
ELECTRODO AMPERAJE REQUERIDO CICLO DE TRABAJO 110V CICLO DE TRABAJO 220V

ELECTRODO QUE 
PUEDE SOLDAR

3/32 50-90 60% 100% E6013 
E7016 

  E7018"
1/8 80-130 25% Ocasional 60%
5/32 110-190 - 25% Ocasional



CÓDIGO DESCRIPCIÓN PUNTA MATERIAL

ANT20 Antorcha p/ soldadora TIG Caucho 1
CUT20 Cuello p/ antorcha TIG Cubierta plástica 1
CT1620 Collet antorcha TIG 1.6 mm Cobre 10
CT2020 Collet antorcha TIG 2 mm Cobre 10
CT2420 Collet antorcha TIG 2.4 mm Cobre 10
BOQT520 Boquilla antorcha TIG 5 mm Cerámica 10
BOQT620 Boquilla antorcha TIG 6 mm Cerámica 10
BOQT720 Boquilla antorcha TIG 7 mm Cerámica 10
CAPT20 Capuchón p/ antorcha Plástico 10
CAST20 Cacsquillo antorcha Plástico 10

CAPUCHÓN P/ANTORCHA.
CAPT20

CASQUILLO ANTORCHA.
CAST20

BOQUILLA ANTORCHA TIG.
BOQT520, BOQT620, BOQT720

CUELLO  P/ ANTORCHA TIG.
CUT20

COLLET ANTORCHA TIG.
CT1620, CT2020, CT2420

COMPATIBLES
con modelo SOLT1020-BV.

ACCESORIOS      
PARA SOLDADORA INVERTER TIG .

ANTORCHA P/SOLDADORA.
ANT20 


