
R O D A J A S
D E  F I E R R O

CÓDIGO

pulg mm kg lb mm mm mm mm mm
FIJAS SIN FRENO
RF5F 2" 50.8 35 77.1 22 65 58 x 48 46 x 35 6 1
RF6F 2-1/2" 63.5 45 99.2 22 83 65 x 54 51 x 38 7 1
RF7F 3" 76.2 60 132.3 26 92 82 x 72 62 x 50 8.5 x 11 1
RF10F 4" 101.6 100 220.5 32 127 102 x 84 81 x 60 9 x 14 1
RF15F 6" 152.4 400 882 50 190 114 x 100 85 x 72 10.8 x 19 1

GIRATORIAS SIN FRENO
RF5G 2" 50.8 35 77.1 22 65 50.5 x 48 46 x 35 6.2 1
RF6G 2-1/2" 63.5 45 99.2 22 83 65 x 54 51 x 38 7 1
RF7G 3" 76.2 60 132.3 27 92 82 x 72 62 x 50 8.5 x 11 1
RF10G 4" 101.6 100 220.5 32 127 102 x 84 80 x 60 9 x 14 1
RF15G 6" 152.4 400 882 50 190 114 x 100 85 x 72 10.8 x 19 1

CÓDIGO

pulg mm kg lb mm mm mm mm mm
FIJAS SIN FRENO
RP7F 3" 76.2 200 441 50 118 50.5 x 48 46 x 35 10.8 x 19 1
RP10F 4" 101.6 200 441 50 142 65 x 54 51 x 38 10.8 x 19 1
RP15F 6" 152.4 300 661.5 50 190 72 x 60 55 x 42 10.8 x 19 1

GIRATORIAS SIN FRENO
RP7G 3" 76.2 200 441 50 118 114 x 100 85 x 72 10.8 x 19 1
RP10G 4" 101.6 200 441 50 142 114 x 100 85 x 72 10.8 x 19 1
RP15G 6" 152.4 300 661.5 50 190 114 x 100 85 x 72 10.8 x 19 1

GIRATORIAS CON FRENO
RP7B 3" 76.2 200 441 50 118 114 x 100 85 x 72 10.8 x 19 1
RP10B 4" 101.6 200 441 50 142 114 x 100 85 x 72 10.8 x 19 1
RP15B 6" 152.4 300 661.5 50 190 114 x 100 85 x 72 10.8 x 19 1

RUEDA DE HIERRO

RUEDAS DE HIERRO CON POLIURETANO ROJO

DIÁMETRO CAPACIDAD ANCHO ALTURA
TOTAL

TAMAÑO DE
LA PLACA

DISTANCIA
DE ORIFICIOS

TAMAÑO
DE ORIFICIOS

USOS

USOS

IDEAL PARA
vehículos de manejo de carga, carros móviles o mobiliario 
con mucho peso. para condiciones de trabajo muy severas 
con objetos cortantes, productos químicos. Giran fácilmente 
y tienen un excelente desempeño en pisos irregulares y con 
rebaba.

IDEAL PARA
vehículos de manejo de carga, carros móviles 
o mobiliario con mucho peso,  para trabajar en 
superficies irregulares y lisas, de concreto, ladrillo, 
loseta y mosaico. Uso pesado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

RIN SOPORTE
de hierro. de placa.

RUEDA NO GENERA
de poliuretano. ruido ni manchas al arrastre.

RUEDA POCA
de hierro. resistencia al arrastre.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

*Balero incluido. Excepto RF5F, RF6F, RF5G y RF6G.

*Balero incluido.


