
GUARDA
retráctil. CAJA

de control de 
encendido y paro 

de seguridad.

ESCALA GRADUADA  
para cortes biselados.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POTENCIA TAMAÑO DE DISCO

CM1116 Cortadora de metalas 16" 7,5 HP 16" 1

 USO POTENCIA   TAMAÑO DE DISCO   VOLTAJE - FRECUENCIA  TIEMPO  DE OPERACIÓN  
MEGA PESADO 5 500 W  16" (406,4 mm) 220 V ~  60 Hz 50 x 15 min

VELOCIDAD EN VACÍO PESO 
CAPACIDAD DE CORTE EN BARRA 
CIRCULAR HUECA

CAPACIDAD DE CORTE EN  BARRA 
RECTANGULAR HUECA

3 450 r/min 162 kg (357,1 lb) 90° = 5,5” (139,7 mm)
45° = 4,7” (119,3 mm)

90° = 90 mm x 120 mm
45° = 90 mm x 110 mm

TIPO DE MOTOR VENTAJAS BENEFICIOS
Motor de inducción trifásico. Altamente resistente. Cortes de alta velocidad. El 

disco de sierra puede ser cambiado fácilmente.
Equipada con un adaptador para la sierra.

ACCESORIOS 1 LLAVE HEXAGONAL 1 LLAVE DE BOCA FIJA 1 AJUSTADOR
para cambio de disco de 8 mm. de 34-36 mm. de rosca.

USOS
Ideal para cortes redondos, en especial 
en tuberías, todo tipo de ángulos de acero 
y acero plano.

Cortar perfiles en varias dimensiones y 
secciones transversales.

CORTADORA 
DE METALES 16" 

USO MEGA PESADO.

PRENSA DE TRABAJO 
que sostiene y asegura 

el metal a trabajar. 

Se recomienda el uso con el disco Urrea  AMCS16.


