
C O M P R E S O R E S
A  G A S O L I N A

CÓDIGO
PRESIÓN 
MÁXIMA

FLUJO 
MÁXIMO 
DE AIRE

CAPACIDAD 
DEL TANQUE 
DE GASOLINA

PESO
ETAPAS 

DEL 
MOTOR

CAUDAL A 
90 PSI

COMP7100 115 psi
196

L/min
3.6 L 69 kg 2 9 CFM 1

COMP7235 115 psi
420

L/min
6.1 L 184 kg 2 15.8 CFM 1

USOS IDEAL PARA EL USO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS USO PESADO
para realizar tareas como pintar, inflar, atomizar, sopletear, etc.

VENTAJAS BENEFICIOSCON FILTROS QUE MANTIENEN
el compresor libre de impurezas y elementos extraños.

TRABAJAR CON HERRAMIENTA
neumática en lugares abiertos donde es difícil encontrar 
suministro eléctrico.

COMP7100

100 L
6.5 HP

COMP7235

235 L
13 HP

GRAN CAPACIDAD DE TANQUE   
que brinda un menor 

consumo de combustible.

GRAN CAPACIDAD DE TANQUE   
que brinda un menor 

consumo de combustible.

EQUIPO MONTADO CON  
ruedas para un transporte  

más sencillo.

OHC (Over Head Camshaft)  
árbol de levas a la cabeza.

OHC (Over Head Camshaft)  
árbol de levas a la cabeza.


