
CÓDIGO POTENCIA VELOCIDAD SIN CARGA NÚMERO DE 
VELOCIDADES BROQUERO

TC9114 1-1/2 HP 228-2 380 rpm 12 velocidades 1-1/4" 1
TC810 1 HP 200-3 600 rpm 16 velocidades 1" 1

CÓDIGO USO CARRERA DE HUSILLO DIÁMETRO DE GIRIO USO POR DÍA PESO
TC9114 EXTRA PESADO 120 mm / 4-18/25" 508 mm / 20" Máximo 12 horas 120 kg
TC810 PESADO 80 mm / 3-1/7" 432 mm / 17" Máximo 10 horas 71.5 kg

TALADROS       
DE COLUMNA.

TC9114 TC810

INTERRUPTOR
de seguridad. INTERRUPTOR

de seguridad.

BROQUERO INDUSTRIAL
de 1-1/4".

BROQUERO INDUSTRIAL
de 1".

TAMAÑO DE LA MESA
47.5 cm x 42.3 cm.

TAMAÑO DE LA MESA
32.5 cm x 32.5 cm.

ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE
de la mesa: 62 cm.

ALTURA MÁXIMA AJUSTABLE
de la mesa: 63 cm.

CARACTERÍSTICAS
BROQUERO BROQUERO TIEMPO DE OPERACIÓN

1-1/4" código TC9114. 1"  código TC810. 50 min / 20 min.

VENTAJAS EMBOBINADO 
100% cobre.


