
VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS TAPA Y TANQUE
de acero, calibre 13. 

DISEÑADO PARA
rociar una amplia variedad de 
materiales.

REGULADOR DE
aire con manómetro.

PISTOLA CON
regulador de abanico.

TANQUE SELLADO
herméticamente.

MANGUERA
de 3 m.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA CÓDIGO

EPP10 Equipo para pintar de aplicación industrial - 1
REPP10 Repuesto para pistola EPP10 1

EPP10

REPP10

CÓDIGO
PRESIÓN DE 
TRABAJO

PRESIÓN
RECOMENDADA

CAPACIDAD
DE TANQUE CONSUMO DE AIRE ENTRADA DE AIRE

DIÁMETRO INTERNO 
DE MANGUERA

EPP10 120 PSI 57 PSI (4 bar) 10 L (2-1/2 gal) 10 scfm (283 L/min) 1/4" NPT 3/8" (10 mm)

CONTENIDO EPP10

1 Pistola

1 Tanque de 10 L

1 Manguera 3 m

1 Manual de usuario

CONTENIDO REPP10

1 Boquilla tipo abanico

1 Aguja

1 Resorte

1 Boquilla punto

1 Junta

4 Arandelas de hule

AÑO
DE GARANTÍA1

USO
Ideal para trabajos en carrocerías y proyectos de carpintería.

E Q U I P O
I N D U S T R I A L
PA R A  P I N TA R


