
P I S T O L A   PA R A
T E X T U R I Z A D O S

VENTAJAS MEZCLA
externa.

FLUJO DE AIRE
continuo.

BOQUILLAS 
de 3/16", 1/4” y 5/16”

VASO 
plástico.

PTX1

RPTX1

ENTRADA
de aire.

CUERPO DE ALUMINIO
de una sola pieza, 
confortable y ligero.

CONTENIDO RPTX1

2 Boquillas tipo abanico

1  Aguja

1  Resorte

4 O-rings

1 Tuerca de sujeción

CÓDIGO
PRESIÓN DE 
TRABAJO

CAPACIDAD
DE VASO CONSUMO DE AIRE ENTRADA DE AIRE

DIÁMETRO INTERNO 
DE MANGUERA

PTX1 57 PSI 4,5 L 7 SCFM (198 L/min) 1/4" NPT 3/8" (10 mm)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARA CÓDIGO

PTX1 Pistola para texturizado - 1
RPTX1 Repuesto para pistola PTX1 1

MEZCLA
EXTERNA

CONTENIDO PTX1

1 Pistola

1 Vaso

2 Boquillas

1 Conector de manguera

1 Abrazadera

1 Manual de usuario

USO
Ideal para la mayoría de materiales usados 
para texturizar paredes y techos.


