
P R E N S A S 
H I D R Á U L I C A S
C O N  P I S T Ó N

BASE CON ORIFICIOS
para sujeción al suelo.

MANOMETRO
medidor de presión.

MESA AJUSTABLE
a distintas alturas.

CUERPO DE
acero de 3 mm.

PLACAS
de soporte.

USO
Ideal para instalar y desintalar cojinetes, engranajes, juntas 
universales, bujes, rótulas, poleas, etc.
Ideal para el prensado, doblado, enderezado, formado, 
sostenimiento.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD

PHIP12 Prensa hidráulica con pistón 12 t 2
PHIP20 Prensa hidráulica con pistón 20 t 2

CÓDIGO CAPACIDAD RANGO DE TRABAJO
RECORRIDO 
HIDRÁULICO ANCHO DE MESA ANCHO EXTERIOR

PHIP12
PHIP20

12 t
20 t

(0-98) cm
(0-92) cm

25 cm
26 cm

40 cm 
50 cm

53 cm
65 cm

PLACAS 
de soporte.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

MESA
ajustable.

MANGUERA
hidráulica.

TRAVESAÑO
de acero.

PISTÓN

VENTAJAS
ESTRUCTURA
reforzada de vigueta 
tipo “C”.

PISTÓN 
con retroceso
automático.

PISTÓN
reversible
telescópico.


