
PISTOLAS 
DE IMPACTO 

NEUMÁTICAS.
VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS
CARCASA 
composite.

OPERACIÓN
a una mano.

LIGERA
y potente.

CÓDIGO
TAMAÑO 

DE 
CUADRO

TORQUE 
DE AFLOJE

TORQUE 
MÁXIMO 

NOMINAL
SISTEMA CONSUMO 

DE AIRE
CONEXIÓN 

DE ENTRADA PESO

UPX727 3/8" 500 ft-lb 400 ft-lb Twin Hammer 4 CFM 1/4" NPT 1.2 kg 1
UPX731 1/2" 1,000 ft-lb 800 ft-lb Twin Hammer 4 CFM 1/4" NPT 1.9 kg 1

UPX731A 1/2" 1,000 ft-lb 600 ft-lb Twin Hammer 4 CFM 1/4" NPT 2 kg 1
UPX731B 1/2" 500 ft-lb 450 ft-lb Jumbo Hammer 5,8 CFM 1/4" NPT 1.11 kg 1
UPX776 3/4" 1,400 ft-lb 1,200 ft-lb Twin Hammer 7 CFM 3/8" NPT 3.4 kg 1
UPX893 1" 1,400 ft-lb 1,200 ft-lb Twin Hammer 7 CFM 3/8" NPT 3.5 kg 1

USOS
· El mecanismo TWIN HAMMER proporciona más potencia de 
torque y un mayor impacto. 
· El mecanismo JUMBO HAMMER ofrece un torque equilibrado, 
estable y suave durante la operación.
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