
CAJAS 
PLÁSTICAS

MODULARES.
AÑOS
DE GARANTÍA22

CARACTERÍSTICAS

RUEDAS
para fácil transporte.

SEPARADORES
móviles (CPM7).
Compatibles con
paneles modulares
(X59P y X35PM).

MÁXIMA COMPRESIÓN
en tapa de 120 kg.

CUBIERTA
trasparente de
 policarbonato.

BROCHES Y
conectores 

de poliamida.

SEPARADORES
móviles.

TAPA
graduada.

DISEÑO DE
costillas reforzado.

CÓDIGO LARGO (A) ANCHO (B) ALTO (C) VOLUMEN DE 
 ALMACENAMIENTO

CPR27 585 mm (23") 438 mm (18") 690 mm (27") 50 L (13.2gal) 1
CPM16 585 mm (23") 385 mm (15") 190 mm (16”) 15.4 L (4 gal) 1
CPM12 585 mm (23") 385 mm (15") 320 mm (12”) 38 L (10 gal) 1
CPM7 585 mm (23") 385 mm (15") 420 mm (17”) 52 L (13.7 gal) 1
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X35PM X59PUSOS
Ideal para la transportación y organización de 
distintos objetos.
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COMPATIBLES PARA
formar módulos de trabajo apilables.

SISTEMA DE CONEXIÓN
en 3 puntos.

SELLO UNIFORME DE TPR
que ofrece resistencia al agua y polvo.VENTAJAS

Separadores móviles.

Tapa graduada.

Diseño de costillas reforzado.
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