
C O N T E N E D O R E S 
P L Á S T I C O S
P I C O  D E  PAT O

CÓDIGO CAPACIDAD 
DE CARGA PROFUNDIDAD ALTURA ANCHO COLOR

GAVA1 3 kg 7.5" 3" 4" 12
GAVA2 7 kg 11" 5" 6.5" 4
GAVA3 15 kg 14.5" 6.5" 8.5" 3
GAVA4 15 kg 17" 7" 16.5" 3
GAVZ1 3 kg 7.5" 3" 4" 12
GAVZ2 7 kg 11" 5" 6.5" 4
GAVZ3 15 kg 14.5" 6.5” 8.5" 3
GAVZ4 15 kg 17" 7" 16.5" 3
GAVG1 3 kg 7.5" 3" 4" 12
GAVG2 7 kg 11" 5" 6.5" 4
GAVG3 15 kg 14.5" 6.5” 8.5" 3
GAVG4 15 kg 17" 7" 16.5" 3
GAVR1 3 kg 7.5" 3" 4" 12

GAVR2 7 kg 11" 5" 6.5" 4

GAVR3 15 kg 14.5" 6.5” 8.5" 3
GAVR4 15 kg 17" 7" 16.5" 3
GAVV1 3 kg 7.5" 3" 4" 12
GAVV2 7 kg 11" 5" 6.5" 4
GAVV3 15 kg 14.5" 6.5” 8.5" 3
GAVV4 15 kg 17" 7" 16.5" 3
GAVN1 3 kg 7.5" 3" 4" 12
GAVN2 7 kg 11" 5" 6.5" 4
GAVN3 15 kg 14.5" 6.5” 8.5" 3
GAVN4 15 kg 17" 7" 16.5" 3

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS APILABLES ENTRE SÍ,
y compatibles con modelo anterior.

SEGUROS LATERALES
para armar bloques y estructuras más 
firmes y seguras

RIELES INTERNOS
2 tipo de apilados.

COMPATIBLES CON
poste  de extensión modelo GAVPIN que permite 
ampliar el espacio entre contenedor y contenedor.

FABRICADAS
en polipropileno de alta resistencia.

SEGUROS
laterales.

PESTAÑA
posterior.

GAVA4

GAVZ4 GAVG4 GAVR4 GAVN4

RANURA FRONTAL
para porta-etiqueta.

RIELES
internos.

GAVV4

Compatibles con poste  de 
extensión modelo GAVPIN que 
permite ampliar el espacio entre 
contenedor y contenedor

Innovación 
Surtek
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