
LLAVES ESPAÑOLAS 
1000 V MÉTRICAS.

VENTAJAS

BENEFICIOS
TERMINADO AISLADO
con dos capas.

LLAVES COMPACTAS
de fácil almacenamiento.

DISEÑADAS PARA USO
sencillo y seguro.

AISLADO ACORDE
a la norma IEC 60900.

CÓDIGO MEDIDA DE BOCA ANCHO DE QUIJADA ESPESOR DE QUIJADA LONGITUD TOTAL

1210VM 10 mm 1- 1/32 " 19/64" 4-9/64" 1
1211VM 11 mm 1- 1/32" 19/64" 4-13/32" 1
1212VM 12 mm 1-9/64" 5/16" 4-59/64" 1
1213VM 13 mm 1-17/64" 21/64" 5-13/64" 1
1214VM 14 mm 1-17/64" 21/64” 5-33/64" 1
1215VM 15 mm 1-27/64" 23/64" 5-29/32" 1
1217VM 17 mm 1-39/64" 25/64" 6-3/16" 1
1218VM 18 mm 1-11/16" 7/16" 6-1/2" 1
1219VM 19 mm 1-47/64" 7/16" 6-11/16" 1

USOS
Ideal para trabajos de electricista con hasta 1000 V.

MANGO CON DOBLE CAPA
para aislamiento de inmersión.

BOCA MAQUINADA
de alta precisión.

ACERO
de alta resistencia.

1000 V


