
T O R N I L L O S
T I P O  M Á Q U I N A

CARACTERÍSTICAS
FABRICADOS 
en acero galvanizado.

CABEZA
redonda plana.

CÓDIGO DIÁMETRO LONGITUD 
(VÁSTAGO)

PIEZAS POR 
BOLSA

TMR1812 1/8” 1/2” 500 1
TMR1858 1/8” 5/8” 500 1
TMR1834 1/8” 3/4” 500 1
TMR181 1/8” 1” 300 1
TMR18114 1/8” 1-1/4” 300 1
TMR18112 1/8” 1-1/2” 300 1
TMR182 1/8” 2" 250 1
TMR53212 5/32” 1/2” 400 1
TMR53258 5/32” 5/8” 400 1
TMR53234 5/32” 3/4” 300 1
TMR5321 5/32” 1” 300 1
TMR532114 5/32” 1-1/4” 200 1
TMR532112 5/32” 1-1/2” 200 1
TMR5322 5/32” 2” 150 1
TMR532212 5/32” 2-1/2” 150 1
TMR31612 3/16” 1/2” 300 1
TMR31658 3/16” 5/8” 250 1
TMR31634 3/16” 3/4” 250 1
TMR3161 3/16” 1” 200 1
TMR316114 3/16” 1-1/4” 150 1
TMR316112 3/16” 1-1/2” 150 1
TMR3162 3/16” 2" 100 1
TMR316212 3/16” 2-1/2” 100 1
TMR3163 3/16” 3” 100 1
TMR1412 1/4" 1/2” 150 1
TMR1458 1/4" 5/8” 150 1
TMR1434 1/4" 3/4” 150 1
TMR141 1/4” 1” 100 1
TMR14114 1/4” 1-1/4” 100 1
TMR14112 1/4” 1-1/2” 80 1
TMR142 1/4” 2" 50 1
TMR14212 1/4” 2-1/2” 50 1
TMR143 1/4” 3” 50 1

USO
Para uso en carrocerias de autos, accesorios para camiones, 
fijación de cercas, fabricación de equipos de transporte 
pesado, muebles metálicos, fijación de placas base y 
redilas de camionetas.

ACABADO
GALVANIZADO

FABRICADO
EN ACERO

BRINDA FUERZA
de torsión a su cuerpo
roscado.

AUMENTA LA RESISTENCIA
de la conexión atornillada.

EL ACABADO BRINDA
un período de vida mayor.


