
CORTADORA 
DE CONCRETO.

USO PESADO
30-50 cm

TAMAÑO DE DISCO

MOTOR
HONDA®

DE 4 TIEMPOS
13 HP
POTENCIA

VENTAJAS

BENEFICIOS

MANIVELA
para ajuste de profundidad.

ENCENDIDO
manual/retráctil.

MOTOR
de 4 tiempos.

CAPACIDADES
de disco de 30 - 50 cm.

RUEDAS
de aluminio y caucho.

AHORRA
considerablemente el tiempo en 
trabajos de corte de concreto.

ÚTIL
para prevenir grietas aleatorias y 
defectos importantes.

MOTOR
Honda GX390.

INDICADOR
de combustible.

INDICADOR
de nivel de aceite

GUARDA
protectora de acero.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CC820 Cortadora de concreto 1

CÓDIGO
POTENCIA DEL  
MOTOR DESPLAZAMIENTO

DIÁMETRO DE 
EJE DE DISCO

PROFUNDIDAD 
DE CORTE MÁX.

VELOCIDAD DEL  
MOTOR

CAPACIDAD DEL TANQUE 
DE COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DEL TANQUE 
DE ACEITE

TANQUE DE  
AGUA PESO

CC820 13 HP 389 cc 25 mm 15 cm 3,600 r/min 6 L 1.10 L 30 L 112 kg

PRECAUCIONES:
Nunca opere este equipo sin la ropa protectora adecuada, lentes a prueba de roturas, botas de 
seguridad y otros dispositivos de protección requeridos para el trabajo.


