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CARDAS 
DE ACERO 
AL CARBÓN

VENTAJAS
BUENA RESPUESTA
en superficies irregulares.

OFRECE ACABADOS
suaves y finos.

USO
Para remover óxido, pintura y residuos. 
También se pueden utilizar para pulir.

CARACTERÍSTICAS
ALAMBRE
ondulado.

C301 C306

C330C332

PARA ESMERILADORA
angular.

PARA
taladro.

ROSCA
5/8" (15,9 mm) 11 NC.

ALAMBRE DE
acero al carbón.

ZANCO
1/4" (6,3 mm).

CÓDIGO TIPO DIÁMETRO ROSCA ZANCO CALIBRE DE 
ALAMBRE

VELOCIDAD 
MÁXIMA

SUSTITUYE 
A:

C301 Copa ondulada 4" 5/8" - 0.35 mm 8 500 r/min 141735 1
C306 Copa trenzada 5" 5/8" - 0.35 mm 6 500 r/min 141730 1
C327 Circular ondulada 2" - 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 141740 1
C330 Circular ondulada 3" - 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 141741 1
C331 Copa ondulada 2" - 1/4" 0.17 mm 4 500 r/min 141745 1
C332 Copa ondulada 3" - 1/4" 0.30 mm 4 500 r/min 141746 1

GRAN CAPACIDAD
de arranque de material.

ADECUADA PARA
ranuras y esquinas.


