
C A R D A S 
D E  C O P A 
T R E N Z A D A S

VENTAJAS APTAS PARA
altas revoluciones.

IDEALES PARA TRABAJOS
en grandes superficies.

USO
Ideal para lijado de cordones de soldadura y eliminación de 
herrumbre, escoria y cascarillas.

CARACTERÍSTICAS ALAMBRE TRENZADO
para trabajos pesados.

CÓDIGO DIÁMETRO ROSCA CALIBRE DE 
ALAMBRE

VELOCIDAD 
MÁXIMA

SUSTITUYE 
A:

C512 3" 5/8" 0.35 mm 12 500 r/min 123236 1
C513 3" 14 mm 0.35 mm 12 500 r/min 123237 1
C514 4" 5/8" 0.35 mm 8 500 r/min 123238 1
C515 4" 14 mm 0.35 mm 8 500 r/min 123239 1
C516 5" 5/8" 0.35 mm 6 500 r/min 123240 1
C517 5" 14 mm 0.35 mm 6 500 r/min 123241 1
C523 5" 5/8" 0.50 mm 6 500 r/min 123242 1
C524 5" 14 mm 0.50 mm 6 500 r/min 123243 1

ALTA RESISTENCIA
al desgaste.

GRAN CAPACIDAD
de arranque de material.

PARA ESMERILADORA
angular.

ACERO AL
carbón.


