
CARDAS DE 
COPA CON ZANCO.

USO INDUSTRIAL

VENTAJAS
APTA PARA
altas revoluciones.

IDEALES PARA TRABAJOS
en grandes superficies.

BENEFICIOS
EL ACERO AL CARBÓN BRINDA
resistencia al desgaste a altas revoluciones.

USOS
Ideal para lijado de cordones de soldadura y elimi-
nación de herrumbre, escoria, cascarillas pinturas y 
recubrimientos. 

C837

GRAN CAPACIDAD
de arranque de material.

ALTA RESISTENCIA
al desgaste.

ALAMBRE TRENZADO
para un trabajo agresivo.

ACERO
al carbón.

PARA
taladro.

ALAMBRES  FLEXIBLES
y resistentes.

ALAMBRE ONDULADO
para trabajos ligeros.

C843

C844

BUENAS RESPUESTAS
en superficies irregulares. LIMPIA ESPACIOS

reducidos, agujeros 
y ranuras.

CÓDIGO DIÁMETRO ALAMBRE ZANCO CALIBRE DE ALAMBRE VELOCIDAD MÁXIMA

C837 1-1/8" Trenzado 1/4" 0.35 mm 20 000 1
C841 1-3/4" Ondulado 1/4” 0.17 mm 4 500 1
C843 2-3/4" Ondulado 1/4” 0.17 mm 4 500 1
C844 3/4" Ondulado 1/4” 0.30 mm 20 000 1

CÓDIGO DIÁMETRO ALAMBRE ZANCO CALIBRE DE ALAMBRE VELOCIDAD MÁXIMA

C845 1" Ondulado 1/4" 0.30 mm 20 000 1
C846 1-1/8" Ondulado 1/4” 0.30 mm 20 000 1
C847 1-3/4" Ondulado 1/4” 0.30 mm 20 000 1
C849 2-3/4" Ondulado 1/4” 0.30 mm 20 000 1


